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				Willkommen bei Turmuhren Nidermayer GmbH & Co. KG
			
Turmuhren Nidermayer GmbH & Co. KG ist Ihr kompetenter Partner für Lösungen in den Bereichen Turmuhren, Zifferblätter, Glocken | Glockenstühle, Liedanzeiger, Läuteanlagen, Elektrische Winden, Schallblenden, Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen und Videoüberwachung.

 Haben Sie Fragen, Anregungen, Kritik? Wir helfen Ihnen gerne weiter ...






















				Ihr Ansprechpartner
			

                rund um das Thema Turmuhren, Zifferblätter, Läutemaschinen und Liedanzeiger!
            

























Patrick Schmauss
Techniker
Serviceleitung / Terminkoordination
E-Mail:   p.schmauss(at)horomat.de
Mobil:    +49 151-12 24 18 17









Josef Saller
 Technischer Vertrieb
E-Mail:   j.saller(at)horomat.de
Telefon: +49 941-78 77 9‑15
Mobil:    +49 151-12 24 17 23































				Unsere Produkte
			






















				Glockenläutesystem VOCO-digitron2
			



Besonderheiten der Läutemaschinenregelung VOCO-digitron2
	Anpassung der Motorleistung an das Glockengewicht
	Einstellbarer Sanftanlauf und einstellbares Anläutetempo
	Einstellung der Symmetrie für beidseitig gleichmäßigen Klöppelanschlag
	Beeinflussbare Anschlaghärte des Klöppels ohne Veränderung des Läutewinkels
	Einstellbare Bremsleistung und einstellbares Ausläutetempo
	Integrierte Schlagwerksverrriegelung
	Anschlußmöglichkeit für elektrische Fensteröffner und Klöppelfängersysteme
	Integrierter Motorschutz durch permanente Strommessung
	Kompatibel mit den Systemen VOCO-tronic und VOCO-linear
	Mit lieferbaren Umbausätzen auch für Läutemotore anderer Hersteller einsetzbar 

























				Funkfernsteuerung VOCO-Mobil
			


Für die bequeme Ansteuerung einzelner Glocken oder des gesamten Geläutes empfehlen wir unsere Funkfernsteuerung Voco-Mobil. Dies empfiehlt sich besonders bei Friedhofsglocken zu einer Beerdigung oder während Gottesdiensten.
Die mobile Bedieneinheit gewährleistet eine hohe Übertragungssicherheit. Der Schaltzustand wird auf dem Handsender optisch angezeigt.
In der Standardausführung sind bis zu 5 Glocken direkt ansteuerbar. Die 128 Bit Verschlüsselung gewährleistet eine hohe Übertragungssicherheit und schützt vor Störung oder unbefugter Benutzung. Mit den Funktionstasten 1-5 können alle Glocken einzeln ein- und ausgeschaltet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit über die rote Aus-Taste alle Glocken gemeinsam auszuschalten. Eine direkte Rückmeldung des Schaltzustandes (Glocke ein- oder aus) erfolgt je Glocke über eine optische Anzeige auf dem Handsender. Damit ist sichergestellt, dass der Bediener auch bei großer Entfernung und ungünstiger Windrichtung, die eine akustische Wahrnehmung des Glockenläutens verhindert, zuverlässig über den Schaltzustand informiert wird.
























				Motorzeigertreibwerke MZTW
			


Es kommt dort zum Einsatz, wo vorhandene Zeigerwerke mechanisch noch brauchbar sind und treibt gleichzeitig mehrere freigehende Zeigerpaare an. Am zweckmäßigsten wird es in Zifferblatthöhe montiert, damit die Zeigerleitungen zu den Zeigerwerken gerade und so kurz wie möglich gehalten werden können. In der Standardausführung besitzt das Motor-zeigertreibwerk eine waagerechte oder senkrechte Antriebswelle. Durch Anbau weiterer Wellen ist es bis auf vier Antriebe erweiterbar.
Die Antriebswelle wird mit einem beweglichen Mitnehmer mit der zum Zeigerwerk führenden Zeigerleitung verbunden. Ein robuster und kräftiger Wechselstrommotor treibt über eine Zweiertriebeinrichtung die Minutenwelle an. Diese Antriebsart bildet ein Arretierungselement und sichert somit die Zeigerstellung gegen Winddruck.
Das Motorzeigertreibwerk wird von der Hauptuhr über eine Wechselschaltleitung mit einer Steuerspannung von 230 Volt angesteuert.
Zum Schutz vor äußeren Einflüssen und Beschädigungen ist der Antrieb und die Mechanik durch ein Stahlblechgehäuse geschützt.
























				Motorzeigertreibwerke FZTW
			



Das Werk wird unmittelbar hinter die Zifferblätter freigehender Zeigerpaare montiert und treibt sie direkt an - platzsparend ohne störende Zeigerleitungen und Winkelwerke innerhalb des Gebäudes. Die Minuten- und Stundenwelle, sowie das Stulprohr sind aus rostfreien Edelstahl gefertigt. Beide Wellen sind mit einer Nachschmiervorrichtung ausgerüstet.
Ein robuster und kräftiger Wechselstrommotor treibt über eine Zweiertriebeinrichtung die Minutenwelle an. Diese Antriebsart bildet ein Arretierungselement und sichert somit die Zeigerstellung gegen Winddruck.
Das Fassadenzeigertreibwerk wird von einer Hauptuhr über eine Wechselschaltleitung mit einer Steuerspannung von 230 Volt ange-steuert. Ein verzinktes Stahlblechgehäuse bzw. ein Schutzrohr sichern Mechanik und rostfreie Wellen gegen äußere Einflüsse und Beschädigungen. Durch seine große Kraftreserve ist das VOCO-FZTW auch für den Antrieb größter Zeigerpaare geeignet.
























				Motorhubwerke VOCO-Mohub
			



Für die exakte Ausführung von Einzelschlägen auf Uhrschlagglocken oder ruhende Läuteglocken sorgt dieses Präzisionsgerät. Ein robuster, durchzugsstarker Motor treibt eine stabile, langlebige Mechanik an, die den Fallhammer mit einer definierten Aufschlagstärke auf den Schlagring der Glocke treffen läßt.
Eine Blattfeder aus Federstahl dämpft den Fallhammer ab und sorgt für einen weichen und schonenden Anschlag. Eine zusätzliche Hammerstütze verhindert, dass der Fallhammer in die schwingende Glocke schlägt. Die beweglichen Teile des Hubwerkes sind durch eine verzinkte Abdeckhaube gegen äußere Einflüsse geschützt.
Mit dem VOCO-Motorhubwerk lassen sich Viertel-, Halb- und Stundenschläge abgeben, aber auch doppelte oder dreifache Viertelschläge, Stundennachschläge oder die 3 x 3 Schläge beim Angelus und Gebet. Die Auslösung erfolgt manuell über das Bedienungstablo, eine drahtlose Funkfernsteuerung oder automatisch zu bestimmten Zeiten durch eine Schaltuhr oder Funkhauptuhr.
























				Motorhubwerke VOCO-DRT
			



Das VOCO Schlagwerksystem DRT besteht aus Motor, Anschlaghammer, Zugseil und elektrischen Schalt- und Sicherungselementen und sorgt für die exakte Ausführung von Einzelschlägen auf Uhrschlagglocken oder ruhende Läuteglocken.
Der robuste, durchzugsstarke Motor bewegt den Anschlaghammer mit einer definierten Aufschlagstärke gegen den Schlagring der Glocke. Die einstellbare Druckfeder und der gerundete Hammer-kopf ermöglichen einen weichen Anschlag und exakte Rückführung in die Ruhestellung Wir liefern Hämmer für Glocken bis 2500 kg.
Mit dem VOCO-Schlagwerksystem DRT lassen sich Viertel-, Halb- und Stundenschläge abgeben, aber auch doppelte oder dreifache Viertelschläge. Stundennachschläge oder die 3 x 3 Schläge beim Angelus und Gebet.
Die Auslösung erfolgt manuell über einen Taster im Bedienungstablo, eine drahtlose Funkfernsteuerung und automatisch zu bestimmten Zeiten durch eine Schaltuhr oder Funkhauptuhr.
























				Hauptuhren VOCO-futura
			


Die Funkhauptuhr VOCO-futura ist die Zentrale für nahezu die gesamte Turmuhr und Glockentechnik. Neben der Zeit werden auch viele Uhrschlagarten, das Läuten zu den unterschiedlichsten Zeiten, inkl. Beleuchtungen, sowie Nebenuhren in anderen Gebäuden automatisch gesteuert.
Die Funksteuerung durch den Langwellensender DCF77 (bzw. Internet) gewährleistet den absoluten zeitgenauen Lauf unter Berücksichtigung von Uhrzeit, Datum, Schaltjahren sowie Sommer- und Winterzeit. 
Manuelle Zeitkorrekturen entfallen, und bei Sendestörungen übernimmt die eingebaute Quarzuhr die Zeitsteuerung.
Die Funkhauptuhr VOCO-futura ist als Wanduhr in einem formschönen Kunststoffgehäuse lieferbar und besitzt eine digitale und analoge Zeitanzeige, sowie eine Übersicht der zukünftigen Programmschritte.
Das 7 Zoll Touchscreen-Display ist übersichtlich angeordnet und mit großen Eingabefeldern bedienerfreundlich gestaltet.
Diese Felder ermöglichen, jeden Kanal individuell einzustellen.
Eine logische Bedienerführung hilft bei der Eingabe und gibt jeden Schritt vor.
























				Hauptuhren Omega DIS NEO
			


DIE ZENTRALE SCHALTAUTOMATIK FÜR DIE LÄUTE- UND TURMUHRENANLAGE
Die Hauptuhr OMEGA ist eine einfachere Alternative zur GAMMA und ist nicht erweiterbar. Der Touchscreeen mit selbsterklärender Programmeingabe ist in einem edlen Holzrahmen eingebettet. Auch mit der OMEGA haben Sie eine Steuerungszentrale für Kirchen, Kapellen, Schulen, Rathäuser etc. Gerne beraten wir Sie, welche Hauptuhr für Ihre Anforderungen und örtlichen Gegebenheiten die optimale Alternative ist.
Einsatzgebiete und Aufgaben:
	Steuerungszentrale in Kirchen, Kapellen, Schulen, Rathäusern etc.
	Steuerung der Turmzifferblätter
	Steuerung des automatischen Läutens
	Steuerung von Nebenuhren
	Steuerung des Uhrschlages
	Ein- und Ausschaltsteuerung von Heizungen und Beleuchtung
	Zeitanzeige in der Sakristei

























				Liedanzeiger
			


LED-Anzeigen Gotteslob zeichnen sich aus durch:
	eine entspiegelte und reflexionsfreie Plexiglasscheibe, die in Kombination mit einer patentierten weißen Lichtfolie auch bei Sonnenlicht eine hervorragende, blendfreie Lesbarkeit gewährleistet,
	Zahlenhöhe: 6 cm, 7 cm, 10 cm, 13 cm und 16 cm (für Entfernungen bis 65 Meter),
	an erster Stelle sind sowohl Zahlen als auch alle Buchstaben anzeigbar,
	wahlweise Unterputz- oder Aufputz-Geräte,
	wahlweise funk- und/oder kabelgesteuert,
	Netzteil (230 Volt) in das Gerät eingebaut (Ausnahme: Flachanzeigen),
	Fernspeisung (24 V) möglich – wichtig beim Austausch von Alt-Anlagen.

Ihre Vorteile im Überblick:
	LED-Anzeige in weiß, gelb oder weiß/gelb möglich,
	10-stellige Anzeige, bis zu drei Punkten anzeigbar,
	Ablesewinkel bis zu 170°,
	hervorragende Lesbarkeit – auch bei Tageslicht,
	Leuchtdioden sind eine energiesparende, zukunftsweisende Lichtquelle mit einer relativ unbegrenzten Haltbarkeit,
	gleichmäßige Ausleuchtung des Zahlenbildes – keine hellen Lichtpunkte,
	kein Auswechseln defekter Glühlampen notwendig,
	dimmbare Helligkeitseinstellung,
	DTMF – störsichere Funkübertragung von bis zu 300 Meter.

Sonderanfertigungen gegen Aufpreis:
	Farbe des Gehäuses lt. RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich (Standard: verkehrsweiß).

























				Schwenkarm
			


Die Liedanzeige mit vollautomatischen Schwenkarm wird erst bei Inbetriebnahme sichtbar. Beim Einschalten des Zahlengebers wird die Anzeige automatisch in den Kirchenraum ausgeschwenkt. Auch mit rückseitiger Choranzeige lieferbar.
























				Zahlengeber
			


Vorteile des Zahlengebers
	einfachste, selbsterklärende Bedienung,
	große, griffsympathische Tasten,
	sehr deutliches, kontraststarkes, 2-zeiliges Kontrolldisplay,
	Speicher für bis zu 100 Lieder und Strophen,
	Verwendung von hochwertigen Bauteilen,
	kabel- und/oder funkgesteuert lieferbar,
	DTMF – störsichere Funkübertragung von bis zu 300 Meter.

Anzeigemöglichkeiten
	mit dem Zahlengeber kann eine Vielzahl von Anzeigegeräten gemeinsam angesteuert werden, z. B. LED-Leuchttafeln, LCD-Leuchttafeln, Projektoren.
	der Umfang der Strophenanzeige und die Anzeigemöglichkeit von Buchstaben richtet sich nach den Möglichkeiten des Anzeigegerätes.

Zusätzliche Merkmale der Funkversion:
	Funksender mit einer Sendeleistung von bis zu 300 m
	einfach zu wechselnder Akku mit elektronischer Laderegelung (Verhinderung des Memory-Effekts)
	Betriebszeit ca. 15 Stunden
	Netz- und Ladeteil

























				Zifferblätter / Turmuhren
			

			Kunstuhr in Riga
		

			Dom in Riga
		

			Schwarzhäupter Haus in Riga
		

			Turmuhrmontage
		

Markante Zeichen der Zeit
Für die Technik und Gestaltung von Turmuhren sind wir weit über die Grenzen hinaus bekannt. Zur zuverlässigen und zukunfts-weisenden Ausgestaltung setzen wir aktuellste Technik ein: So zum Beispiel die Turmuhr-, Uhr-Schlag- und Glockenzentrale Modell „Horomat II” mit:
	Analog- Zifferblatt und Funkempfänger
	Quarzgesteuert 
	Betriebsspannung nach Stromausfall
	12 Wochen Datensicherung
	LCD- Displayanzeige mit Bedientastatur (Dialogführung) einschließlich manueller Glockenschalteinrichtung
	Turmuhrsteuerausgang 24 V oder 230 V
	Potentialfreie Relaisausgänge- 6 AS
	frei programmierbar für Uhrschlag, Glockensteuerung und sonstige Schaltvorgänge – Tages-, Wochen- oder Jahresprogrammen
	Datumsorientiert
	Funksynchronisierte Empfangseinheit DCF 77
	Absolute Zeitgenauigkeit
	vollautomatische Sommer- / Winterzeitumschaltung
	Wandgehäuse: Farbe: RAL 1000,
 	Abmessungen (B x L x H): 310 x 500 x 100 mm

Das Motorzeigerwerk für zentralen Zifferblattantrieb empfängt jede Minute einen Impuls von der Hauptuhr. In den meisten Fällen ist das zentrale Zifferblattantriebswerk oben im Turm aufgebaut und mit Gestänge und Kupplungen direkt mit den verschiedenen Zifferblättern eingebaut worden. Die Verbindung zwischen Hauptuhr und Motorzeigerwerk läuft mit einem dreiadrigen, elektrischen Kabel. Unsere Geräte sind so entwickelt, dass unter allen Umständen Sicherheit und Präzision garantiert werden können. Alle Elemente sind aus rostfreiem Stahl, ein Einrosten ist deshalb unmöglich. Die von uns zur Anwendung kommenden Bausteine garantieren ein Höchstmaß an Funktionssicherheit.
Zifferblätter und Zeiger fertigen wir von Hand nach alten Vorlagen und Modellen.
Bei all unseren Aktivitäten sind wir auch im Ausland aktiv, wie hier die Abbildung der Kunstuhr am Schwarzhäupter Haus und am Dom in Riga belegen.
Denn Können empfiehlt sich.
























				Projekte der letzten Monate
			























				Kunstuhr in Riga
			






























				Elektrisches Läutewerk für die Aussegnungshalle
			


Das Läutwerk der Friedhofskirche in Schmidmühlen wird elektrifiziert. In den vergangenen Tagen waren die Mechaniker der Firma Nidermayer Turmuhren aus Regensburg in der Aussegnungshalle, um ein elektrisches Läutwerk einzubauen
Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel.

























				Er hat an der Uhr gedreht ...
			




Halleluja! Der Liebe Gott hatte ein Einsehen: Ambergs wichtigstes Zeiteisen ist wieder da! Die Turmuhr von St. Martin ist nach ihrer Sanierung zurückgekehrt und zeigt den Bürgern ab Ende der Woche wieder weithin sichtbar, was ihnen die Stunde geschlagen hat. Da jubelt auch der Pfarrer.
Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel.

























				Glocken-Transrapid für Basilika in Altenmarkt
			




Aufmerksame Klosterer haben es längst bemerkt: Die Glocken der Asambasilika in Altenmarkt läuten seit geraumer Zeit nicht mehr. Frühaufsteher vermissen bereits das Taganläuten. Nun sind die Glocken natürlich nicht nach Rom geflogen, aber die Läutemaschinen aus dem Jahr 1950 waren defekt. Die Glocken sind noch da und läuten bald mit weicherem Klang als zuvor.
Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel.

























				Die Frauenkirche tickt bald wieder richtig
			


München - Jetzt schlägt’s aber 13! Weil man nach Jahren wieder freie Sicht auf den Nordturm der Frauenkirche hat – und jetzt auch auf die Zifferblätter. Am Montag wurden sie montiert.
Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel.

























				Der Blick nach oben
			




Der Blick nach oben auf Münchens Wahrzeichen lohnt sich künftig wieder etwas mehr. Gestern wurden die Ziffernblätter am Nordturm der Frauenkirche neu montiert - in ein paar Tagen sollen sie auch wieder die korrekte Uhrzeite anzeigen.
Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel.

























				Endlich hat die Münchner Frauenkirche wieder Zeit
			




Endlich wieder freie Sicht auf die beiden Münchner Domspitzen! Der Nordturm ist saniert, die riesigen Uhren-Ziffernblätter werden jetzt in 68 m Höhe montiert. 
Klicken Sie hier für den vollständigen Artikel.

























				Frauenkirche München
			






Demontage der Zifferblätter mit einem Durchmesser von 6 Meter.
Vor 24 Jahren wurde diese damals bereits durch die Firma Turmuhren Nidermayer
 gefertigt und montiert. 

























				Zifferblatt in Sonderausführung ...
			





... für Wohnhaus:
 Durchmesser: ca. 1500 mm 
 beleuchtet mit bruchsicherem Sicherheitsglas 
 Arabische Zahlen für Minuten und römische Ziffern 
 für Stundenanzeige
... für den Außenbereich:















































				Downloads
			
	Allg.-Geschaeftsbedingungen.pdf
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